
BRUSHLESS SPLIT MOTOR 80.80 
 

Motore compatto con tecnologia brushless. 
Uscite albero a velocità e rotazione 
indipendenti, regolabili a piacimento anche in 
sensi di rotazione opposti tra di loro. 

Compact motor with brushless technology. 
Two output shafts with independent speed 
and rotation, adjustable at will also in opposite 
direction.  
 

 Alta efficienza in un piccolo spazio
 

Velocità variabile da 500 a 7000 RPM 
controllata con inverter esterno. Su richiesta il 
Motore SPLIT può essere fornito per un 
controllo unico delle due uscite albero. 

 High efficiency in a small space
 

Variable speed from 500 to 7000 rpm 
controlled with external inverter. On request 
the SPLIT Motor can be supplied for a unique 
control drive of two output shafts. 

 

MODEL  80.80 
 

rated Voltage  230 V 
frequency  50 Hz 
datum speed  4000 rpm 
efficiency  90 % 
max power  80 W (for each output shaft) 
 

max current  0,75 A 
insulation Class F  (155° C)  
operating amb.temp. - 20 / + 70° C 

speed   from 500 to 7000 rpm 
(variable on application request via standard PWM input signal) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AACO
M A N U F A C T U R I N G

“Le illustrazioni hanno lo scopo di dimostrare i vari articoli e non 
costituiscono obbligo di fedele riproduzione. Dimensioni, pesi e misure non 
sono vincolanti. In qualsiasi momento,  AACO si riserva il diritto di apportare 
le modifiche che ritiene indispensabili al fine di migliorare i propri prodotti.”

“The illustrations have the only purpose of  showing different types of  
product. AACO company reserves the rights to modify any specifications, 
weights, measurements and dimensions without notice in order to improve the 
product.”
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